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 Zone de collecte :

La station 
d’épuration de 
Liège-Sclessin : 
Présentation

 Capacité de la station : 150.000 EH (possibilité de passer à 
200.000 EH)

➢ Flémalle (5 localités)

➢ Grâce-Hollogne (3 localités)

➢ Liège (5 localités)

➢ Saint-Nicolas

➢ Seraing

35 km de collecteurs 8 stations de pompage

40.712 m3/jour d’eaux usées à traiter par temps sec



Le 
fonctionnement 
de la station : 
Etapes 
préliminaires

 Station de pompage

 Dégrillage automatique

 Dessableur - déshuileur

➢ Relevage des eaux à 12,5 m de profondeur

➢ 3 pompes temps sec (670 l/s)

➢ 3 pompes eaux de pluie (1.850 l/s)

➢ Elimination des gros déchets

➢ 1er  dégrillage : grille de 40 mm

➢ 2nd dégrillage : grille de 10 mm

➢ Séparation des sables et graisses

➢ 6 bassins aérés longitudinaux

➢ Lavage automatique des sables



Le 
fonctionnement 
de la station : 
Traitement 
biologique : Le 
cœur de la 
station

 Principe du traitement à boues activées

➢ Bactéries naturelles dégradent les matières organiques

➢ Flocons (flocs) maintenus en suspension dans les bassins

➢ Contact permanent temps de séjour : 24 h pour l’eau – 21 jours pour les 
bactéries

Bassins anaérobies

➢ 3 bassins couverts et brassés

➢ Milieu sans oxygène

Bassins d’aération

➢ 3 chenaux rectangulaires

➢ Alternance anoxie / aérobie

Aération

➢ 3 turbocompresseurs

➢ Diffuseurs fines bulles



Le 
fonctionnement 
de la station : 
Clarification et 
rejet

 Clarificateurs

➢ 3 bassins circulaires de 51 m de diamètre

➢ Séparation eau / boues

➢ Récupération des flottants

 Rejet en Meuse ➢ 2 canalisations de 750 m

➢ Station pompage sortie : 3 pompes

➢ Capacité : 9.532 m3/h par pompe



Le 
fonctionnement 
de la station : Les 
eaux de pluies et 
les 
désodorisations

 Traitement des eaux de pluie

➢ 2 lignes traitement physico-chimique

➢ Coagulation-floculation

➢ Rejet en Meuse

 Désodorisation de 
l’air vicié ➢ 2 lignes de traitement

➢ 2 x 3 tours de lavage



Le 
fonctionnement 
de la station : 
Traitement des 
boues

 Epaississement ➢ Epaississeur statique

➢ 2 tables d’égouttage

➢ Augmentation de la teneur en matières sèches

➢ 2 filtres presses

➢ Siccité : min 30 % MS

 Déshydratation

 Chaulage ➢ Injection chaux vive

➢ Malaxage automatique

➢ Valorisation agricole



Le 
fonctionnement 
de la station

 Les résultats

 2022 : 25 analyses conformes sur 25

 2023 : 23 analyses conformes sur 24 

 2024 : 22 analyses conformes sur 24

 Les rendements épuratoires en 2024

 DCO : 91 % (minimum légal 75 %)

 DBO : 96 % (minimum légal 70 %)

 Azote : 78 % (minimum légal 70 %)

 Phosphore : 85 % (minimum légal 80%)

 Volume d’eau rejetée

 +/- 19.000.000 m3 /an

 Consommation électrique : 6.000.000 kWh / an

 Production : 500.000 kWh / an

 Les normes de rejet :

 DCO : 125 mg / l

 DBO : 25 mg / l

 Ntot : 10 mg / l

 Ptot : 1 mg / l



Le fonctionnement de la station

 Le traitement des boues

Déshydratées via des centrifugeuses

Volumes annuels évacués : 

+/- 7000 t

Elimination : 

Valorisation agricole : 100 %

Type d’évacuation : conteneurs

 Les déchets d’épuration

Déchets de grille : +/- 500 t /an

Sables : +/- 60 t / an



 Horaire de fonctionnement
 Du lundi au jeudi : de 7h 00 à 16 h 30

 Le vendredi : de 7h30 à 11h30 + tardive de 11 h à 19 h

 Présence sur le site

 Nombre de personnes: 126 agents pour le secteur

 Charroi poids lourds

 Boues : +/- 350 évacuation / an

 Divers (fournisseurs, …) : +/- 100 / an

 Procédure de sécurité

 Incendie : Plan d’évacuation + exercices d’évacuation

Les aspects 
humains



Divers

 Système de gestion de l’environnement

 Enregistrement EMAS + Iso 50 001

 Biodiversité

 Présence de ruches et de nids

 Remplacement de plantes des talus par des plantes indigènes mellifères

 Plantation d’une haie via le long de la clôture



Les 
améliorations

 Amélioration de la captation des odeurs du local conteneurs

 Couverture et désodorisation du traitement des eaux d’orages



Merci de votre 
attention

Merci de votre attention
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